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W niniejszej instrukcji opisano montaż zestawów od 140-3 do 146-3.
W celu zapewnienia bezbłędnego montażu należy bezwzglednie pr-
zestrzegać opisanych tutaj instrukcji pracy, a w szczególności poniżs-
zych ostrzeżeń, w przeciwnym razie rękojmia traci ważność. 

Jeżeli otrzymano wersję specjalną, to może się zdarzyć, że czynności 
robocze nie zostały tutaj wyjaśnione. Należy również pamiętać, że  ko-
lorowe ilustracje służą wyłącznie celom poglądowym. W razie niejas-
ności prosimy o niezwłoczny kontakt.

1.1  Kontrola zakresu dostawy

Sprawdzić przesyłkę z załączonym wykazem pod kątem kompletnoś-
ci. Uszkodzenia transportowe niezwłocznie zgłosić dostarczającemu 
przewoźnikowi. Szczególnie ważne jest, aby dolny profil ścian kontene-
ra oraz profil podłogi były nieuszkodzone. Uszkodzenia mogą utrudnić 
lub uniemożliwić montaż! 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie formy, wy-
posażenia i technologii dostawy. Ogólny zakres dostawy znajduje się 
na stronie 12.

1.2  Ostrzeżenia

Firma AluTeam nie zna z reguły przeznaczenia zestawu. Konstruktor  
pojazdu musi dostosować złożone zamówienie i sposób dalszego 
postepowania z zestawem do wymagań klienta oraz wytycznych 
montażowych producentów podwozia. Dotyczy to także użytych ma-
teriałów i jakości powierzchni. Szkody wynikające z kontaktu z innymi 
transportowanymi towarami, np. agresywnymi substancjami chemicz-
nymi, nie stanowią podstaw do reklamacji.

 1.  Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Przed montażem koniecznie starannie przeczytać całą instrukcję!
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•	 Przechowywać zestaw w stanie suchym i czystym (nie na zewnątrz).

•	 Aby do montowanej zabudowy nie przedostawała się woda, uszczel-
nienia w profilach nie mogą mieć żadnych uszkodzeń.

•	 Łączyć elementy za pomocą dołączonych śrub. Powierzchnie styko-
we podzespołów muszą być czyste.

•	 Nigdy nie wkręcać śrub ukośnie. Śruby nie mogą być krzywe. Pr-
ze-strzegać momentów obrotowych (2.3). Przekroczenie dolnej gra-
nicy osłabia wytrzymałość systemu, a znaczne przekroczenie górnej 
gra-nicy może spowodować uszkodzenie elementów!

 
•	 Używać tylko oryginalnych śrub i tylko jednorazowo! Śruby już 

używane lub nieznanego pochodzenia wpływają negatywnie na 
niezawodność eksploatacji. Nawet podczas napraw używać zawsze 
nowych srub AluTeam.

1.3  Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Zwracać uwagę na własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo pra-
cowników. Praca z zestawami generuje zagrożenia. Dlatego zawsze jest 
zalecana ostrożność. Należy bezwzględnie:

...	Stosować rękawice ochronne, ponieważ mogą spaść ciężkie ele-
menty. Podczas pracy z wkrętarkami pneumatycznymi, wiertarkami, 
szlifierkami itp. stosować ochronę słuchu i okulary ochronne oraz 
kask podczas pracy z dźwigiem.

...	Podczas rozładunku / transportu zestawu na stojaku transportowym  
za pomocą dźwigu stosować odpowiedni trawers. W Przypadku używa-
nia wózka widłowego stojak transportowy wsunąć całkowicie na widły.

...	Zestawy umieszczać wyłącznie na równych powierzchniach i zabez-
pieczyć je przed przechyleniem, przewróceniem lub upadkiem. 

...	Podzespoły podnosić tylko pionowo, a nie pod kątem! Nigdy nie 
wchodzić pod uniesione ładunki! Zawieszenie na dźwigu musi być 
zawsze ponad punktem ciężkości podzespołu!

...	Usunąć wszystkie taśmy opakowaniowe w podanej kolejności pod-
czas montażu. Postępuj zgodnie z instrukcjami w punkcie 2.4!

...	W przypadku stosowania wózka montażowego zabezpieczyć go   pr-
zed samoczynnym odjechaniem. 

...	Podnosić dach wyłącznie przy użyciu trawersu lub ssawki próżnio-
wej! Szyny montażowe dachu (szyny Airline) służą wyłącznie jako 
pomoc montażowa. Nie wolno za ich pomocą podnosić zamontowa-
nych zabudów. wyrwania!

...	Przestrzegać wynikających z przepisów ustawowych zawartych m.in. 
w ustawie o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego (St-
VZO), odpowiednich przepisach BHP, i zasadach Branżowej Kasy Ube-
zpieczeń. Odpowiedzialność spoczywa na konstruktorze pojazdu.

...	beim Podczas czyszczenia i uszczelniania zadbać o odpowiednią 
wentylację powietrza oraz przestrzegać określonych przez producen-
tów środków klejących i uszczelniających przepisów bezpieczeństwa 
oraz przepisów dotyczących stosowania i utylizacji tych substancji. 
U producenta można zamówić odpowiednią kartę charakterystyki i 
wskazówki dotyczące użytkowania. Odpowiednie informacje umies-
zczone są również na opakowaniu.

1.4  Prawa autorskie

Wacicielem praw autorskich do niniejszej instrukcji jest AluTeam. In-
strukcja jest przeznaczona wyłącznie dla firmy montażowej  i jej pra-
cowników.  Nie można jej w całości ani częściowo::  

		  •    powielać
		  •    rozpowszechniać ani
		  •    przekazywać w inny sposób.

Naruszenie tych zasad może skutkować karami cywilnymi i karnymi. ©

ładunki zawie-
szone na dźwigu

spadające 
przedmioty

przewracające się  
części lub podzespoły

niebezpieczne 
składniki

zagrożenie ze  
strony myjki  

wysokociśnieniowej

zagrożenie   
oparzeniem
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2.1  Wymagania dotyczące personelu

Do montażu zestawów wymaganych jest 1-2 monterów z przeszko-
le-niem w zakresie budowy pojazdów lub nadwozi lub równoważnym.

2.2  Niezbędne narzędzia i sprzęt
   o  taśma miernicza (10 m)

   o	 precyzyjna wkrętarka pneumatyczna lub akumulatorowa z regu-
lacją momentu obrotowego (np. Fein Accutec lub porównywalna)

   o		 końcówka wkrętakowa Tx 30 zgodna z ISO 1173, twarda, napęd ¼“, 
długość min. 70 mm (MH 170107), ewent. przedłużacz do bitów  

  o	  klucz dynamometryczny do  200 Nm 

  o	  4 pojedyncze zaczepy dachowe (LoadLok 5018 lub allsafe JUNG-
FALK 7105/75018)

  o	   klucz płaski 10/13/17/19 mm lub grzechotka lub mała grzechotka z 
odpowiednimi nakrętkami, ewentualnie klucz udarowy i przedłużka 

  o	  pneumatyczny lub ręczny pistolet do wkładów z uszczelniaczem o 
pojemności 310 ml 

  o	  nitownica do nitów o średnicy  5 mm 

  o	  2 x szczypce do klejenia do drzwi

  o	   dźwig o nośności min. 1 t i trawers próżniowy lub podnośnik
  o	  przebijaki o średnicy 3 i 4 mm
  o	  2 drabiny stojące lub rusztowanie montażowe
  o	  wiertło HSS,  Ø 5,0 mm
  o	  pasy transportowe z hakami do uchwytów mocujących
  o	  szpachla malarska

2.3  Momenty dokręcające śrub 
Ustawienia we wkrętarce dla śrub montażowych należy sprawdzić przy 
użyciu odpowiedniego sprzętu pomiarowego. Momenty obrotowe obo-
wiązują po stronie nakrętki z suchym gwintem. SNależy ustawić nastę-
pujące momenty dokręcania:

  o		 śruba z łbem stożkowym M 6 x 25  (MD100318)    	       5 Nm ± 1 Nm
  o		 śruba z łbem walcowym  M 6 x 21 (MD100224) 	      10 Nm ± 1 Nm
  o		 śruba z łbem wpuszczanym M 8 x 25 (MD100260)	     20 Nm ± 5 Nm
  o		 śruba z łbem wpuszczanym M 10 x 30 (MD100268)     52 Nm ± 5 Nm
  o		 śruba portalowa M 12 x 45 (MD100307)		     125 Nm ± 5 Nm
  o		 śruba do ram pośrednich  M 12 x 40 (MD100152)	   125 Nm ± 5 Nm

2.4  Prace przygotowawcze

•	 Temperatura otoczenia  konieczna do montażu elementów oraz użycia 
środków klejących i uszczelniających musi wynosić  przynajmniej 15°C. 

•	 Zabezpieczyć zestaw montażowy, wraz z jego poszczególnymi 
elementami, przed przewróceniem. Podzespoły przechowywać na 
palecie w kolejności, w której są potrzebne do montażu. Rozciąć 
czerwone taśmy zabezpieczające dopiero przed zdjęciem danego 
elementu i po jego zabezpieczeniu.

•	 Zazwyczaj montaż przeprowadza się na podwoziu. Należy zapewnić  
wystarczającą wolną przestrzeń (min. 3 m) ) z obu stron oraz z tyłu po-
jazdu, a także przygotować wymagane narzędzia i wyposażenie  (2.2).   

•	 Podłogę należy umieścić na podwyższeniu, np. na paletach, blokach z 
pianki poliuretanowej itp. Aby ściany przylegały równomiernie, podło-
ga nie może się uginać. Słupki narożne muszą pozostać wolne od spo-
du – w tym miejscu może być konieczne poprowadzenie przewodów.

 2.  Prace przygotowawcze / potrzebne osoby

Zestawy montażowe można montować w każdym 
dobrze wyposażonym warsztacie. Przedtem należy 
przeprowadzić następujące prace przygotowawcze.

1

2
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 3. Montaż zestawus

Podłużnice na 
podwoziu

X1

X2

Y1 Y2

Schemat wymiarów 
przekątnych

Konsola systemowa

Nakrętka zabe-
zpieczająca   
(MD120015)

Śruba  
M 12 x 25  
(MD100354) 

Podkładka  
(MD110020)

Prace adaptacyjne dotyczące zabudowy, podłogi lub ramy pośredniej 
jak np. wiercenia otworów leżą w zakresie in odpowiedzialności pro-
ducenta pojazdu. 

3.1 Montaż podłużnic (rama pośrednia)

W zestawach serii 14x-3 rama pośrednia i podłoga są częścią zestawu i 
muszą zostać fachowo zmontowane. 

•	 Umieścić podłużnice na podwoziu  pojazdu. Wycięcie w kształcie li-
tery V musi być skierowane w stronę kabiny, a górne ramię wspornika 
musi być skierowane na zewnątrz. Wyrównać belki zgodnie z wymiarem 
przekątnych y i wymiarem rozstawu otworów x. Zwrócić uwagę na 
zależności wymiarowe  y1 = y2 ± 4 mm (Schemat wymiarów przekątnej)! 

	 Belki powinny leżeć równo z zewnętrzną krawędzią ramy pojazdu na 
podłuż-nicach bocznych i znajdować się w tej samej odległości od 
siebie do przodu w kierunku kabiny kierowcy.

•	 Zamontować konsole do podłużnic zgodnie z punktami mocowania 
na podwoziu. Należy je dokręcić wyłącznie ręcznie.

    Uwaga:	   Mocowania pomiędzy podłużnicą a ramą podwozia muszą 
być wykonane zgodnie z wytycznymi danego producenta 
podwozia. Przynajmniej dwa przednie mocowania muszą być 
sprężynowe. W przeciwnym wypadku siły występujące podczas 
jazdy, np. podczas pokonywania zakrętów, zmiany obciążeń 
lub nierównomiernego załadunku przenoszone są na zabu-
dowę i mogą prowadzić do pęknięć w konstrukcji zabudowy. 

•	 Zmierzyć ponownie i sprawdzić rozstaw otworów x oraz wymiar pr-
zekątnej y. W razie potrzeby wyregulować. Jeżeli wymiary (X1 = X2 
i y1 = Y2) są zgodne, należy najpierw przykręcić przednią i tylną 
konsolę, a następnie pozostałe konsole.

3.2  Przykręcanie podłogi i ściany przedniej
  
•	 Aby przenieść podłogę i umieścić ją na podłużnicach należy użyć 

pasów transportowych z hakami. Wepnij haki w uchwyty mocujące 
podłogi i zawieś pasy na haku dźwigu.  

•	 Przeciąć czerwony pas zabezpieczający i wyjąć podłogę. Położyć ją 
na podłużnice.

    Niebezpieczeństwo: 	 Praca z dźwigiem wiąże się z ryzykiem dla ży-
cia i zdrowia. Nigdy nie stawać pod podnoszo-
nymi ładunkami! Należy zawsze nosić kask. Ła-
dunki należy podnosić wyłącznie pionowo, a nie 
pod kątem! Żuraw musi być zawsze zawieszony 
powyżej środka ciężkości podłogi! 

•	 Wyrównaj podłogę centralnie względem podłużnic i równolegle do 
kabiny. Zachowaj odległość 0,8 m od kabiny kierowcy, aby ułatwić 
mocowanie ściany przedniej. 

    Niebezpieczeństwo: 	 Przewracające się podłogi zagrażają życiu 
i zdrowiu. Zabezpiecz podłogę przed przechy-
leniem i upadkiem za pomocą czterech śrub 
MD100354 na podłużnicach

•	 Pasek pianki zabezpiecza boczny profil podłogi. Teraz należy odkleić 
ten pasek.
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Poprzeczka czołowa

MD120015
MD110032
MD110020
MD100152

PG5120054.001

MD100354

Tylna 
konsola

•	 Zdemontować boczne uchwyty mocujące i włożyć je w wolne otwory 
w ramie zewnętrznej podłogi. Przykręcić uchwyty mocujące od dołu.

•	           Przeciąć czerwoną taśmę zabezpieczającą i wyjąć ścianę 
przednią za pomocą dźwigu lub podnośnika lub trawersu 
próżniowego jednostki transportowej. 

•	 Postawić ścianę z profilem dolnym w profilu podłogi. Ściana przed-
nia i podłoga muszą być po bokach zlicowane. Sprawdzić optycznie, 
czy nosek jest wsunięty w profil i czy pomiędzy jest jeszcze szczelina. 

    Niebezpieczeństwo: 	 Przewracające się podłogi zagrażają zdro-
wiu i życiu. Aby zapobiec przechyleniu się 
ściany przedniej, wkręcić po jednej śrubie 
(MD100318) z prawej i lewej strony w nitona-
krętki. Sprawdzić, czy boczne połączenie profili 
jest równe (zlicowane). 

•	 Za pomocą śrub montażowych (MD100318) i podkładek uszczelnia-
jących (MD110048) przymocować ścianę przednią na całej szerokoś-
ci. W miejscach trudno dostępnych należy używać małej grzechotki. 

•	 Poluzować cztery śruby podłogowe, które zostały wcześniej pr-
zy-kręcone i ostrożnie dosunąć podłogę z zamontowaną ścianą 
przednią w kierunku kabiny kierowcy, tak, żeby podłoga była usta-
wiona równolegle do kabiny w odległości zgodnej ze specyfikacją 
techniczną zlecenia. Aby ustawić podłogę centralnie i zapobiec 
przesunięciu się podłogi na boki, przesuwa ją dwóch monterów po 
obu stronach pojazdu.

	 Uwaga:     Zabezpieczyć kabinę kierowcy przed uszkodzeniem!

•	 Zmierzyć odległość od zewnętrznej ramy podłogi do podłużnic z pr-
zodu i z tyłu, a także z lewej i prawej strony, a następnie wyrównać 
wymiary.

•	 W przypadku standardowego podzespołu ze stalowymi podłużni-
cami należy wsunąć dostarczone płytki gwintowane w belki popr-
zeczne i przykręcić podłużnice do podłogi za pomocą śrub MD100354. 

•	 Przymocować tylne konsole do wewnętrznej strony podłużnic.

•	 Przykręcić belkę czołową.

•	 Przykręcić do przedniej ściany już przyklejoną listwę przypodłogową 
za pomocą dostarczonych skrzydełkowych wkrętów samogwintu-
jących  6 x 60 (MD100272).

3.3  Montaż ścian bocznych
•	 Przeciąć czerwoną taśmę zabezpieczającą i przy użyciu odpowied-

niego urządzenia podnoszącego (dźwig z odpowiednim osprzętem, 
trawers próżniowy lub belka podnosząca) unieść pierwszą ścianę 
boczną w jej środku ciężkości. Należy przestrzegać wskazówek do-
tyczących bezpieczeństwa!               

   Wskazówka   Drzwi tylne najlepiej unieruchomić za pomocą jednego 
ścisku stolarskiego na każdej ścianie bocznej, aby zapo-
biec uszkodzeniom.

•	 Upewnić się, że pomiędzy punktami połączeń nie ma żadnych kabli 
(ryzyko zmiażdżenia kabli). Muszą one swobodnie zwisać w dół na 
początku i na końcu ściany.

 
•	 Wstawić, także w przypadku ściany bocznej (analogicznie do 3.2), pro-

fil dolny na profil podłogi. Upewnić się, że nosek jest wsunięty w profil. 

•	 Sprawdzić ponownie, czy elementy przylegają równo i czy szczeliny 
są prawidłowe, w szczególności w obszarze drzwi bocznych.
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•	 Słup portalowy powinien teraz przylegać równo do poprzeczki por-
talowej, a oba elementy powinny tworzyć ze sobą kąt prosty u dołu. 
Połączyć podłogę i ścianę boczną za pomocą śrub MD100318 i podkła-
dek uszczelniających MD110048 z zalecanym momentem obrotowym. 

•	 Zamocować poprzeczkę od zewnętrznej strony słupów 4 śrubami 
M12 x 45 mm. Nie dokręcać jeszcze śrub!

•  	Zamocować wszystkie ściany wkręcając od wewnątrz zabudowy, zac-
zynając od dołu, aż do ¾ wysokości śruby montażowe MD100224. 
Jako pomocy montażowej można w razie potrzeby użyć przebijaków. 

	
Uwaga:    Te śruby, w przeciwieństwie do śrub przeznaczonych do 

stosowania na zewnątrz (MD100318), nie posiadają po-
dkładki uszczelniającej i mają łeb walcowy.

•		           Postępuj podczas montażu drugiej ściany tak jak w przy-
padku pierwszej

•	  Przykręć ściany od dołu za pomocą śrub MD100318 wraz z podkład-
kami uszczelniającymi  MD110048.

3.4  Nakładanie i mocowanie dachu

•		 Zdjąć dach za pomocą dźwigu i oprzyrządowania do podnoszenia 
lub trawersu próżniowego. Ustawić go w pozycji poziomej i w razie 
potrzeby (jeżeli prace są wykonywane bez trawersu próżniowego) 
włożyć pojedyncze zaczepy mocujące ładunek do dachowych listew 
montażowych.  Zaczepy muszą być stabilnie osadzone!

•	  Wyczyścić wcześniej zamontowane narożniki dachowe (z przodu i 
z tyłu) od wewnętrznej strony za pomocą adhezyjnego środka czy-
szczącego i pozostawić na ok. 4 min. do wyschnięcia. Następnie 
nałożyć uszczelniacz na wewnętrzne powierzchnie uszczelniające.

•		 Górne wzmocnienia portalu są z boku wsunięte w poprzeczkę portalu 
i zamocowane. Poluzować mocowanie i obrócić wzmocnienie portalu, 
aż końcówka będzie skierowana w dół. 

•		 Podnieść dach za pomocą zaczepów dachowych lub trawersu próż-
niowego. Wyśrodkuj dach zaczynając od przodu na górnym profi-
lu ściany przedniej. Narożniki dachowe muszą zachodzić na słupy 
narożne. Ustawić dach na profilach ścian.  

    	Niebezpieczeństwo:	 Nigdy nie wchodzić pod zawieszony ładunek.      
Podnosić dach tylko poziomo, nigdy ukośnie!

•	 Powoli opuścić dach. Jako pomocy montażowej użyć szpachelki mal-
arskiej.  Wyśrodkować w słupach skierowane w dół wzmocnienia por-
talu. Po każdej stronie zamocować je za pomocą trzech wkrętów z 
łbem wpuszczanym M10 x 30 (MD100268).

•		 W celu okablowania świateł pozycyjnych wystarczy tylko połączyć 
1. ze sobą wtyczki i wsunąć 2. złącze wtykowe (prawe) w  prawy 
słup portalu na dół. 

	 Uwaga:     			             Kabel i wtyczka nie mogą być zgniecione.

•		 W celu okablowania taśm LED z czujnikiem ruchu (czujnik podc-
zerwieni) połączyć 1. wtyczki ze sobą i wsunąć 2. połączenie wty-
kowe w lewy słup portalu na dół. 

    Uwaga: 	                    Ilustracja pokazuje okablowanie z paskami  
LED po prawej i lewej stronie.

przedni narożnik tylny narożnik

uszczelniaczf

Zamknięcie dachu

MA 350114...19, MA 350141

MA 350114...19, MA 350141

MA 350127

MA 350081

Kabel Power IN

      M
A 350081

MA 350126

1

2

Kierunek jazdy

Przejściówka 
MA 350147

Przejściówka 
MA 350148

MA 350151

MA 350151

3.Świat
ło 

hamowa-

nia

MA 350143

MA 350081

MA 350149

2

1

Kierunek jazdy

Sztyft Molex

Gniazdo Molex
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•		 W celu okablowania taśm LED bez czujnika ruchu połączyć 1. 
wtyczki ze sobą i wsunąć 2. połączenie wtykowe w lewy słup por-
talu na dół.

     Uwaga: 	                 Ilustracja pokazuje okablowanie z paskami  
LED po prawej i lewej stronie.

•  W celu okablowania zamontowanych świateł obrysowych bocz-
nych (SML) połączyć 1. wtyczkę  po lewej stronie do przewodu pr-
zyłączeniowego w profilu podłogowym i 2. wtyczkę po prawej stro-
nie do tego samego kabla. Następnie należy włożyć złącza wtykowe 
nr 1 und 2 do dolnego profilu z przodu lub z boku.

•		 Zamocować dach do ściany przedniej za pomocą 3 - 4 śrub MD100224 
odpowiednim momentem obrotowym, dokonując rozdzielenia na 
całej szerokości ściany.

•		 Z mierzyć przekątne portalu i w razie potrzeby korygować je do 
momentu, gdy będą identyczne.

  
•		 Dokręcić wzmocnienia portalu na górze momentem obrotowym ok. 

52 Nm, śruby poprzeczki portalu na dole momentem obrotowym ok. 
125 Nm. Tylna powierzchnia poprzeczki musi przy tym tworzyć jed-
ną płaszczyznę z tylną powierzchnią słupów.

•		 Wyjąć pojedyncze zaczepy dachowe z listew montażowych dachu. Z 
odpowiednim momentem obrotowym przykręcić połączenia słupów 
od dołu do góry, połączenie ściana przednia / dach poprzecznie i 
połączenie ściana boczna / dach od przodu do tyłu.

3.5  Montaż i ustawianie drzwi, górnej klapy lub drzwi roletowych

•	 Jeżeli w zestawie znajduje się tylna klapa górna, przymocować ja do ot-
worów w zawiasie za pomocą  (zawartych w materiale montażowym do kla-
py górnej) śrub montażowych 6,3 x 22 mm MD100058 w pasie dachowym. 

	 Zatrzasnąć sprężyny gazowe klapy w przegubach kulowych. W przypadku 
słupa portalu bez zintegrowanej uszczelki zabezpieczyć klapę przed pr-
zemieszczeniem poprzecznym podczas pracy za pomocą 2 kątowników A. 

	 W przypadku słupa portalu z wbudowaną uszczelką zabezpieczyć 
klapę przed przemieszczeniem na bok za pomocą śrub B.

•	 Jeżeli klapa posiada zawiasy skrzydełkowe, to wsporniki zawiasów 
są zamocowane na dachu. Włożyć tutaj skrzydełka zawiasu. Wsunąć 
sworznie zawiasu i zabezpieczyć je. 

•	 Drzwi portalu, w zależności od wersji, są wstępnie zamontowane na 
ścianach bocznych Zamknąć drzwi i sprawdzić ich dopasowanie.

•	 Jeżeli odchylenia są duże, prawdopodobmie wystapił błąd w mon-
tażu. Jeżeli odchylenia są nieznaczne, wyregulować drzwi za 
pomocą śrub w skrzydłach zawiasów lub w przypadku drzwi zin-
tegrowanych lub drzwi z zamkami zewnętrznymi za pomocą przeci-
wuchwytów na poprzeczkach portalu.Sprawdzić dokręcenie śrub!

•	 Portale drzwi roletowych, portale stalowe i ze stali nierdzewnej są 
dostarczane luzem. W środkowej części znajduje się wypustka na 
oprzyrządowanie do podnoszenia. Wyjąć portal z jednostki transpor-
towej i wsunąć go na ściany. Wkręcić śruby tak, aby profile zostały do 
siebie dociśnięte. Poprzeczka dystansująca stabilizuje słupy portalu. 
Zdemontować ją i włożyć w otwór śruby MD100260.

	 W przypadku portalu ze stali lub ze stali nierdzewnej wsunąć dolne 
zagięcie poprzeczki portalu pod płytę podłogi i przykręcić je przez 
nawierconą płytę za pomocą śrub MD100300. Podczas montażu drzwi 
roletowych postępować zgodnie z dołączoną instrukcją. Uważać na 
kabel świateł obrysowych, który wystaje ze słupów!	

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

MA350081

MA350081

MA350120

MA350081

MA350120Power IN-Kabel

Power IN-Kabel

MA350114...19,

 MA350141

MA350114...19,

 MA350141

1 2

BA

MD100224

Zamknięcie dachu

Taśma LED lewa Taśma LED prawa

Kierunek jazdy

SML

SML

SML

SML

MA 350081

2

1+2
1

3

Kierunek jazdy

Kierunek jazdy

SML MA 350135
Kabel przyłączeniowy MA 350081
Kabel łączący MA 350161
Zaślepka, sztyft MA 350093

Kabel przy-
łączeniowy 

Kab
el 

prz
yłą

cz
en

iowy 

Kabel łączący

Zaślepka, sztyft 

na końcu kabla

Kabel łączący
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Uszczelnienie klapa tylna

3.6  Ogólne uszczelnianie i mocowanie zabudowy

•	 Usuń nadmiar materiału uszczelniającego z narożnik. dachu wewnątrz.

•	 Za pomocą adhezyjnego środka czyszczącego wyczyścić  
powierzchnie uszczel. zewnątrz i suszyć ok4min. 

•	 Uszczelnić od dołu przednie narożniki dachu.

•	 Uszczelnić środkiem uszczelniającym dookoła tylne narożniki oraz 
połączenie zakończenie dachu – słupy portalu, zarówno na każdym 
górnym końcu słupa, jak i powierzchniach stykowych górnych międ-
zy słupami i poprzeczką portalu.                                

•	 Zestawy z tylną klapą górną nad windą załadowczą uszczelnić  
zgodnie z opisem na rysunku.

•	 Uszczelnić podłogę z przodu        oraz z tyłu w rogach.

•	 W przypadku zestawów z portalem z drzwiami roletowymi lub por-
talem ze stali lub stali nierdzewnej poprzeczka portalu musi być 
uszczelniona przy dachu na całej szerokości; w portalu roletowym 
też połączenie poprzeczki z podłogą.

    Wygładzać uszczelnienia tylko za pomocą wody, bez dodatku mydła. 

Mocowanie zabudowy – informacje ogólne

Zalecamy mocowanie ramy pośredniej bezpośrednio na podwoziu. 
Rama pośrednia oraz podwozie muszą być ustawione poziomo i bez 
naprężeń skrętnych na równym podłożu.

Należy przestrzegać wytycznych montażowych poszczególnych pro-
ducentów podwozi, w szczególności dotyczących pozycjonowania i 
rodzaju połączenia ramy pośredniej – elastycznego lub sztywnego. 

Siły działające na tylne zderzaki muszą być bezpiecznie przeka-
zywane do ramy pomocniczej lub do samego podwozia. Portal i 
zabudowa nadwozia nie są przystosowane do przyjmowania sił pows-
tających podczas manewrów dokowania! 

Przynajmniej dwa przednie połączenia między podłużnicą a ramą 
pojazdu muszą być zamocowane na sprężynach (zobacz punkt  3.1). 

Wszelkie prace adaptacyjne, np. wiercenie otworów, muszą być wyko-
nane przez producenta pojazdu i nie stanowią podstawy do reklamacji.

Gotową zabudowę postawić za pomocą dźwigu i podnośnika na ramie 
pomocniczej lub na podwoziu. Zmontowane zabudowy nie mogą być 
podnoszone za uchwyty dachowe. Niebezpieczeństwo wyrwania!

Uwaga:	 Otwory odprowadzające wodę kondensacyjną w profilach 
dolnych pasów BR 140-3 i BR 142-3, a także otwory odpływo-
we w bocznych klapach i drzwiach muszą pozostać drożne 
również po zamontowaniu zabudowy na ramie pośredniej! 

3.7  Opcjonalne wyposażenie dodatkowe

W odróżnieniu od serii 14x-2 oferujemy dodatkowe opcje wyposażenia, 
takie jak na przykład już zamontowana tylna drabinka wysuwana czy 
blokada drzwi. Jednak opisane poniżej opcje muszą zostać jeszcze za-
montowane.

•	 W przypadku windy załadunkowej, może być konieczne ponowne za-
montowanie tylnych świateł. Dzięki już nawierconym uchwytom na 
tylne światła typowych pojazdów (prawy KM390010360000R; lewy 
KM390010360000L) montaż poziomy i pionowy jest znacznie łatwiejszy. 

•	 Zamocować uchwyty za pomocą śrub imbusowych M10x30 
(MD100227), nakrętek zabezpieczających (MD120002) oraz podkła-
dek (MD110002) do poprzeczki portalu. Zagięte ramiona powinny być 
skierowane przeciwnie do kierunku jazdy (KJ) czyli do tyłu. Drugie 
zagięcie powinno być skierowane w stronę środka pojazdu (SP).

 1

 1

 2

 2  3

 4  5

 6  7

 3

 4
 5  6

 7

AluTeam zaleca montaż zabudowy bez-
pośrednio na podwoziu!

SPKJ
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Uwaga: lakiery, rozpuszczalniki 
i pyły zagrażają zdrowiu. Należy 
stosować środki ochronne!

 4.  Prace wykończeniowe	

	 Przykręcić kątownik wzmacniający KS320190 do uchwytu za pomocą 
śruby imbusowej MD100227, podkładki MD110002 oraz nakrętki za-
bezpieczającej MD120002. Do profilu podłogowego kątownik   mo-
cuje się za pomocą śruby MD100360 i płyty gwintowanej MA430255.

•	 Uchwyty błotników KS320185 są wstępnie zamontowane na ramie 
pośredniej z poprzeczkami. Odkręcić uchwyty – wkładki gwinto-
wane pozostają w poprzeczkach. Użyj błotników z płaską powierz-
chnią montażową (nie są dołączone do zestawu). Ułóż obie części 
uchwytów na powierzchni montażowej błotników symetrycznie 
względem siebie, zarówno wzdłuż, jak i w poprzek. Zagięcie blachy 
musi być skierowane ku górze. 	

	 Użyć otworów w uchwytach jako szablonu do wiercenia i nawiercić 
błotniki. Połącz oba elementy (uchwyty i błotniki) za pomocą śrub 
MD100265, podkładek MD110001 oraz nakrętek MD120001. 

	 Przymocować uchwyty błotników do poprzeczek, używając wkładek 
gwintowanych oraz wcześniej odkręconych śrub MD100354. Wy-
pośrodkuj błotniki względem bieżnika koła. Sprawdzić luz między 
kołem a błotnikiem, w razie potrzeby skorygować ustawienie i do-
kręcić śruby z zalecanym momentem obrotowym.

•	 Zamknąć boczne otwory na śruby w tylnych słupach za pomocą 
dostarczonych zaślepek

•	 W zależności od wyposażenia, wyciągnąć kabel połączeniowy świateł 
pozycyjnych ze słupa portalowego i podłączyć go do kabla przyłącze-
niowego danego producenta pojazdu.

•	 W razie potrzeby przykręć uchwyt H po wewnętrznej prawej stronie 
słupa portalowego.

•	 Nasze elementy powlekane metodą coilcoating oraz malowane proszkowo 
można zasadniczo pokrywać konwencjonalnymi lakierami mokrymi. Tem-
peratura w kabinie lakierniczej lub suszącej nie może przekraczać 60°C. 

	 Dla zapewnienia skutecznej ochrony przed korozją i odpowiedniej przyc-
zepnościnależy przed lakierowaniem zawsze stosować odpowiedni po-
dkład (Primer). Profile z nieobrobioną powierzchnią oraz ocynkowane 
należy przed lakierowaniem pokryć podkładem (primerem). Dostarczone 
elementy należy wcześniej zmatowić za pomocą kostki ściernej i przygo-
tować do lakierowania, usuwając z nich kurz i tłuszcz. W przypadku przes-
zlifowanych miejsc Primer należy nałożyć na całą powierzchnię.    

	 W każdym przypadku należy skonsultować się z dostawcą lakieru 
w sprawie odpowiedniej struktury powłoki lakierniczej w szc-
zególności dotyczącej właściwego doboru gruntu i przygotowania 
powierzchni. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy nie-
zwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta firmy AluTeam. 
W razie nieprzestrzegania podanych wytycznych roszczenia z ty-
tułu gwarancji wygasają bezwarunkowo.

•	 Przy później montowanych częściach zabudowy lub przy zmi-
anach części montażowych AluTeam szczególnie zwracać uwagę na 
ochronę przed korozją. Przede wszystkim należy wykluczyć korozję 
kontaktową przez różne materiały. W przeciwnym razie gwarancja 
na lakierowanie, powłokę i klejenie wygasa.

•	 Sprawdzić narożniki dachowe, drzwi i oświetlenie pod kątem sz-
czelności np. za pomocą testu wodnego zgodnie z normą EN 283. 
Sprawdzić zewnętrzne spoiny uszczelniające strumieniem wody z 
dyszy ½“- (Ø 12,5 mm wewnątrz), przy ciśnieniu ok. 1 bara. Dysza 
musi znajdować się w odstępie ok. 1,5 m od zabudowy. Po badaniu w 
zabudowie nie powinno być wody.

•	 Zmontowana zabudowa nie może być od razu obciążana. Wytrzy-
małość materiału uszczelniającego (przy 20°C) jest zagwarantowana 
dopiero po 24 godzinach.

     Uwaga:       Zabudowę można wyczyścić przy użyciu myjki parowej do-
piero po 6 tyg. (p. pkt „5. Konserwacja, serwis“).

H

Złącze wtykowe 
w prawej kolumnie 
portalu

Dostarczane kable połączeniowe 
Mercedes: Atego, Antos, Actros – MA350155 & MA350083

MAN TGM, TGL, TGE oraz VW Crafter i Scania: MA350158

DAF: MA350157 & MA350156 

Iveco Eurocargo: MA350190 / Iveco Daily: MA350159

MB Sprinter, Opel Movano Citroen Jumper Peugeot Boxer: MA350158

Mitsubishi Fuso Canter, Fiat Ducato, Renault Master: MA350158

Ford Transit: MA350168
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W celu konserwacji zabudowy należy regularnie sprawdzać wszystkie 
śruby, przynajmniej raz do roku, pod kątem prawidłowego zamocowa-
nia. Należy sprawdzać zalecany moment obrotowy. 

•	 Zamki i cylindry zamykające podlegają konserwacji. Należy je ewen-
tualnie usprawniać przez smarowanie. Zamarznięte zamki w wyniku 
braku konserwacji nie są powodem do reklamacji.

•	 Podczas czyszczenia zabudowy strumienicą parową (najwcześniej
po 6 tygodniach) zachować minimalny odstęp od dyszy wynoszący 
300 mm. Temperatura wody nie może przekroczyć 60°C, a ciśnienie 
robocze 100 barów. Maksymalna wartość pH środków czyszczących: 
4–10. Natychmiast wypłukać wszystko wystarczającą ilością czystej 
wody. Usuwać rdzę nalotową na częściach ze stali szlachetnej (także 
na częściach portalu) za pomocą standardowych środków do czysz-
czenia stali szlachetnej stosowanych w gospodarstwie domowym. 
 

•	 Na wszystkie uszczelnienia potraktować po czyszczeniu środkiem do
	 pielęgnacji gumy.

W przypadku pytań dotyczących montażu należy się zwrócić do naszego 
działu obsługi klienta:
Tel.: +49 (0)521-41 73 11-30, e-mail: m.wismueller@aluteam.de

Aby uzyskać informacje o częściach zamiennych, należy skontaktować 
się z właściwym przedstawicielem handlowym lub zadzwonić pod nastę-
pujący numer: +49 (0)521 - 41 73 11 - 10.	 

Wiadomości e-mail można przesyłać na adres:  info@aluteam.de

 5.  Konserwacja, serwis

 6.  Utylizacja wysłużonych zabudów lub elementów
Zgodnie lub obowiązującymi przepisami w Państwa kraju, zużyte ele-
menty należy przekazać do recyklingu. Należy posegregować materi-
ały i postępować zasadniczo w następujący sposób:

•	 Metalowe warstwy można usunąć z rdzenia z pianki i podobnie jak 
profile aluminiowe oddać do recyklingu  firmom skupującym złom. To 
samo dotyczy elementów portalu ze stali i / lub stali szlachetnej.

•	 Piankę PUR można utylizować w zakładach termicznego przetwar-
zania odpadów, gdzie zostanie ona spalona bez obciążania środo-
wiska. Zawarta w materiale izolacyjnym energia zostaje przy tym 
przekształcona w energię pierwotną.

•		 Także sklejka podlega odzyskowi energetycznemu. Należy zapobie-
gać emisji uciążliwych zapachów spowodowanych dodatkami amonu 
do spoiw. Zasadniczo można je spalać podobnie jak płyty wiórowe w 
piecach na drewno o minimalnej nominalnej mocy cieplnej 50 kW. 
Obowiązują dla nich jednak znacznie bardziej rygorystyczne normy 
dotyczące emisji tlenku węgla niż w przypadku litego drewna. Wyma-
gania te są zazwyczaj spełniane jedynie przez instalacje z automaty-
cznym podajnikiem

•		 Tworzywo GFK (włókno szklane wzmocnione żywicą) musi zostać 
poddane obróbce przez uprawnionego przetwórcę i jest wykorzys-
tywane jako paliwo zastępcze. Do odzysku energetycznego w cemen-
towni obowiązuje numer AVV 070213

•		 Kleje i uszczelniacze  wyrzucać do odpadów resztkowych.Resztki 
rozpuszczalników należy oddawać jako odpad specjalny odpowied-
niej firmie utylizacyjnej. Szczegółowe karty danych technicznych są 
dostępne u producenta.

	
•	 Również  pianka użyta do produkcji podłogi  musi zostać zutylizo-

wana w sposób zgodny z przepisami.
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie dostawy 
pod względem formy, wyposażenia i technologii. 

Zakres dostawy zestawu BR14x-3 obejmuje:

	 o  moduł podłogi  z podłużnicą prawą i lewą

	 o  moduł ściany przedniej

	 o  śruby montażowe (z łbem soczewkowym) M6 x 25 VA,  
	  	 MD100318 z podkładką uszczelniającą  MD110048

	 o  śruby do ram pośrednich  M12 x 25, MD100354

	 o  wkładki gwintowane PG51054.001 do poprzeczek aluminiowych

	 o  śruby do ram pośrednich M12 x 40 MD100152, podkładki 
		  MD110020, podkładki MD120032 i M12 nakrętki sześciokątne  
		  MD120015 do zamocowania poprzeczki czołowej

 	 o  konsole do połączenia zabudowy z podwoziem 

 	 o  2 x moduły ściany bocznej prawy i lewy wraz ze słupami tylnymi 	
		  i ewent. (w zależności od wyposażenia) z zamontowanymi  
		  drzwiami bocznymi

	 o  do drzwi bocznych opcjonalnie listwa przeciwdeszczowa  
		  z materiałem mocującym

	 o  moduł dachu ze zintegrowaną poprzeczką portalu wraz ze wz- 
	      mocnieniami portalu i wstępnie zamontowanymi narożnikami  

	 o  opcjonalnie portal tylny ze stali lub ze stali nierdzewnej  
		  np. w zestawach z portalem do drzwi roletowych

	 o  w przypadku zestawów z windami załadowczymi: tylną klapę górną  
ze sprężynami gazowymi i śrubami montaż. MD100058 oraz w zależ- 
ności od wariantu klapy materiał do bocznego mocowania klapy

	 o  śruba (z łbem cylindrycznym) M6 x 21 Tx30  
	     samoblokująca, AluTeam-Artikel-Nr.: MD100224

	 o  śruba z łbem stożkowym M 10 x 30 ocynkowana, AluTeam-Nr.:  
		  MD100268 – połączenie słupy aluminiowe z dachem 

	 o  śruby M 12 x 45, MD100307 do połączenia  			 
	     słupów alum. z dolną poprzeczką portalu   

	 o  zatyczki do otworów śrubowych w słupach portalu  
	 o  uchwyt MA 200152 z samowiercącymi śrubami  
		  mocującymi MD100202

	 o  jednoskładnikowy materiał uszczelniająco-klejący,  
		  adhezyjny środek czyszczący 

	 o  przewód przyłączeniowy do podwozia samochodu  
	     cięż. Zgodnie z zamówieniem  (p. schemat połączeń)

	 o  opcjonalnie Ruchwyt do świateł tylnych z kątownikiem wzmac-
niającym KS320190, śruby z gniazdem sześciokątnym M10x30 
MD100227, nakrętki zabezpieczające MD120002 i podkładki 
MD110002 i śruby MD100360 i płytka gwintowana MA430255

	 o  opcjonalnie uchwyt błotnika KS320185 wstępnie zamontowany wraz z 
wkładką gwintowaną PG51054.001 z pasującymi śrubami MD100354, 
śrubami MD100265, podkładkami MD110001,nakrętkami MD120001

	 o  ewent. drabinka do wchodzenia MA350134 zamontowana  
		  z tyłu lub pod drzwiami bocznymi 

	 o  ewent. blokada drzwi MA200377 zamont. do drzwi tylnych lub bocznych  

	 o  ręczniki papierowe

	 o  naklejki z numerem zabudowy

	 o  opcjonalnie naklejka „Geprüfte Ladungssicherung“ 
		  (sprawdzone zabezpieczenie ładunku) 

      Uwaga: naklejka jest ważna tylko z certyfikatem wydanym przez AluTeam
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