tyzki do kiszonki

z mocowaniem za pomocg ptyty montazowej do tadowaczy czotowych,

teleskopowych i kotowych

> stal, malowana proszkowo,standardowe kolory antracytowy RAL 7016, czerwony RAL 3002

> podwadjna krawedz zgarniajaca 500 HB, spdd topaty z ptozami

> tarcze boczne Scierne oraz Srodkowe usztywnienia dla dodatkowej stabilnosci

> przewody hydrauliczne, ztagcze BG3

€y

> duza szerokos$¢ otworu poza krawedzig kubetka (mozliwosé dosuniecia do Sciany, gdy chwytak jest otwarty)

> 6 zebow + 2 krétsze zeby boczne
> pojemnos¢ 1.050 L, szerokos¢ 2.200 mm, gtebokos¢ 900 mm
> waga: 550 kg

Zamowienie nr 125.040.022

2200
a = &
e seoo000 LR NN NN e
. eooo0o000 o000 0 .
— — A

o =
o
~

a <]

| | [ |
1040
Schneider Polska-Technika Samochodowa i Kontenerowa Sp. z o.0., Ul. Stacyjna 14, PL - 07-300 Ostrow Mazowiecka 01.25

Tel. + 48 29 644 27 11, E-Mail: info@schneider-fc.de, www.schneider-fc.com



